
  CZ Foxtrot EN  

R-KF-0500T-ARF klíčenka RF keyfob

Základní dokumentace TXN 132 08.A Basic documentation

1 Popis a parametry Description and parameters
R-KF-0500T-A je modul určený pro dálkové ovládání v RF síti
systému RFox II. Modul obsahuje 5 tlačítek a indikační LED.
Modul je napájen lithiovou baterií CR-2032.

The R-KF-0500T-A module  is  designed for  remote  control  in
RFox II network. Module contains 5 buttons and indication LED.
Module is powered from CR-2032 lithium battery.

1.1 Základní parametry Basic parameters

Norma výrobku
ČSN EN 61131-2 ed2:2008 

(idt IEC 61131-2:2007)
Product standard

Komunikační rozhraní RFox II Communication interface

Napájecí napětí 3V (CR-2032) Power supply 

Životnost baterie typ. 2 roky / 2 years Battery lifetime

Hmotnost 8 g Weight

Rozměry 70 × 35 × 15 mm Dimensions

1.2 Provozní parametry Operational conditions

Prostory – ČSN 33 2000-3:1995 
(mod IEC 364-3:1993) Normální / Normal 

Class of ambient influence - 
ČSN 33 2000-3:1995 
(mod IEC 364-3:1993)

Rozsah provozních teplot -20 °C .. +55 °C Operating temperature range

Povolená teplota při přepravě –25 °C .. +70 °C
Permissible temperatures during 
transport

Relativní vlhkost vzduchu 10 % .. 95 % 
bez kondenzace / without condensation

Relative humidity

Atmosférický tlak min. 70 kPa (< 3000 m.n.m., over sea level) Atmospheric pressure

Stupeň znečistění – ČSN EN 60664-
1:2008 (mod IEC 60664-1:2007)

1
Degree of pollution – ČSN EN 60664-
1:2008 (mod IEC 60664-1:2007)

Pracovní poloha libovolná / arbitrary Working position

1.3 Elektromagnetická kompatibilita Electromagnetic compatibility

Emise – ČSN EN 55022 ed2:2007 
(mod CISPR22:2005)

Třída B / Class B Emissions - ČSN EN 55022 ed2:2007 
(mod CISPR22:2005)

1.4 Odolnost Immunity

Elektromagnetická odolnost ČSN EN 61131-2 ed.2:2008 EM Immunity

Odolnost vůči vibracím (sinusovým) Sinusoidal vibration resistance

amplituda 10 Hz až / to 57 Hz   0,075 mm  amplitude

zrychlení 57 Hz až / to 150 Hz  1 G  acceleration
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1.5 Parametry rozhraní Interface parameters

RF RF 

Kmitočtové pásmo 868,1 MHz Operating frequency

Maximální výkon +14 dBm Maximum output power

Vstupní citlivost -108 dBm Sensitivity

Komunikační rychlost / typ modulace 50 kbps / 2-GFSK Communication speed / modulation type

2 Údržba Maintenance
Při  dodržení  všeobecných  podmínek  pro  použití  nevyžaduje
modul žádnou údržbu.
Výměna baterie se provádí po oddělení spodní části plastového
krytu  klíčenky  od  horní  části  použitím  vhodného  nástroje
(šroubovák).  Poloha  západek  je  naznačena  na  následujícím
obrázku   šipkami.  Vybitou  baterii  vysuneme  z  držáku  a
zasuneme baterii novou, pozor na správnou polaritu. 

When general usage instructions are kept, the module does not
require any other maintenance.
The battery is replaced after separating the lower part of the
plastic  cover  from  the  upper  part  using  a  suitable  tool
(screwdriver).  The position of  the latches is indicated in the
following figure by arrows. Slide the discharged battery out of
the holder and insert a new battery, paying attention to the
correct polarity.

Protože  modul  obsahuje  polovodičové  součástky,  je
nutné  při  manipulaci  se  sejmutým  krytem  dodržovat
zásady  pro  práci  se  součástkami  citlivými  na
elektrostatický náboj.  Není dovoleno se přímo dotýkat
součástek na plošném spoji bez ochranných opatření.

Since the module contains semiconductor components, it
is  necessary  to  follow the  principles  for  working  with
components  sensitive  to  electrostatic  charges  when
handling the cover taken off. It is strictly prohibited to
touch components on the  printed circuit board directly
without protective measures!!!

Obr. 2.1  Poloha západek
Fig. 2.1  Position of the latches

Obr. 2.2  Sestava klíčenky
Fig. 2.2  Keyfob assembly
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3 Záruka Guarantee
Záruční a reklamační podmínky se řídí Obchodními podmínkami
Teco a.s.

Upozornění:
Před zapnutím systému musí  být  splněny všechny podmínky
této  dokumentace.  Systém  nesmí  být  uveden  do  provozu,
pokud  není  ověřeno  a  potvrzeno,  že  strojní  zařízení,  jehož
součástí  je  systém  Foxtrot,  splňuje  požadavky  direktivy
89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje.
Změny dokumentace vyhrazeny.

The guarantee and complaint conditions are governed by the
Business conditions of Teco a.s.

Attention:
Before  switching  the  system  on,  you  must  fulfill  all  the
conditions contained in this documentation. The system must
not be put in operation, if it is not verified and confirmed that
the equipment in which the Foxtrot system is part of it, meets
the requirements of the directive 89/392/CEE, if the directive
applies  to  such  equipment.  We  reserve  the  right  to  make
modifications  and/or  changes  of  the  documentation  without
prior notice.

Výrobce/Manufacturer:
Teco a.s. , Průmyslová zóna Šťáralka 984, 280 02 Kolín, Česká republika /Czech Republic;

Tel: +420 321 737 611; Fax: +420 321 737 633;
www.tecomat.com, teco@tecomat.cz  ;  
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